
測定結果（単位：μ Sv/h）

　　[地上50cm]　平均　0.09　範囲　0.06～0.25　→除去後　平均　0.09　範囲　0.06～0.14

　　[ 地上5cm ]　平均　0.15　範囲　0.06～0.78　→除去後　平均　0.11　範囲　0.06～0.24

単位：μ SV/h
番号 測定地点 地上5cmの値 地上50cmの値

1 グラウンド中央 0.07 0.06
2 グラウンド北東 0.06 0.07
3 グラウンド北西 0.09 0.07
4 グラウンド南西 0.09 0.08
5 グラウンド南東 0.07 0.08
6 グラウンド　バックネット裏　物置 0.10 0.08
7 グラウンドの端の芝 0.09 0.08
8 グラウンド側溝付近 0.11 0.09
9 グラウンド側溝 0.12 0.09
10 バレーコート 0.06 0.06
11 西門　プール脇　草地 0.09 0.08
12 プール脇　側溝 0.11 0.11
13 グラウンド　トイレ　雨どい（１） 0.09 0.07
14 グラウンド　トイレ　雨どい（２） 0.16 0.08
15 プール脇　中庭 0.10 0.07
16 自然林　技術科室裏　草地 0.08 0.08
17 ゴミ庫　雨どい 0.13 0.08
18 自然林　草地 0.09 0.08
19 自然林　臨時門付近　雨水マス 0.12 0.09
20 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（１）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.33 0.11

20-1 №20除染後 0.10 0.08
21 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（２）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.17 -
22 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（３）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.33 0.11

22-1 №22除染後 0.11 0.08
23 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（４）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.19 -
24 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（５）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.19 -
25 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（６）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.21 0.08
26 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（７）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.35 0.11

26-1 №26除染後 0.10 0.08
27 特別教室棟　渡り廊下　雨どい（８）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.19 -
28 自然林　Ｌ字側溝 0.17 0.10
29 駐輪場　雨どい（１） 0.24 0.14
30 駐輪場　雨どい（２） 0.27 -

30-1 除染後　駐輪場　雨どい（２） 0.13 0.11
31 駐輪場　雨どい（３） 0.27 -

31-1 除染後　駐輪場　雨どい（３） 0.10 0.08
32 駐輪場　雨どい（４） 0.09 -
33 駐輪場　雨どい（５） 0.09 -
34 駐輪場　雨どい（６）ｱｽﾌｧﾙﾄ 0.28 0.12

34-1 №34除染後 0.13 0.10
35 物置　雨どい（１） 0.22 0.09
36 物置　雨どい（２） 0.26 0.10

36-1 除染後　物置　雨どい（２） 0.16 0.09
37 普通教室棟裏　草地 0.08 0.08
38 普通教室棟隣　外通路 0.09 0.09

富士見中学校放射線詳細測定結果（11月14日実施）

　　対応の目安を超えた又は近い値の9地点について泥やアスファルト等の除染を行い、目安以
下の状態にしました。



39 玄関脇　コケ 0.12 0.10
40 玄関脇　側溝マス 0.11 0.11
41 体育館脇　側溝 0.07 0.06
42 体育館入口　側溝 0.11 0.07
43 体育館裏 0.08 0.08
44 給食搬入口　側溝 0.10 0.10
45 テニスコート 0.08 0.08
46 砂場 0.06 0.07
47 体育用具収納庫　雨どい（１） 0.46 0.18

47-1 除染後　体育用具収納庫　雨どい（１） 0.15 0.12
48 体育用具収納庫　雨どい（２） 0.78 0.25

48-1 除染後　体育用具収納庫　雨どい（２） 0.13 0.10
49 グラウンド脇　草地 0.09 0.08
50 敷地境界　側溝 0.09 0.09
51 校舎非常階段脇 0.11 0.08
52 テニスコート脇　側溝 0.10 0.08
53 特別教室棟　グラウンド側　側溝 0.08 0.09
54 柔剣道場　側溝 0.11 0.09
55 バスケットコート 0.07 0.07
56 臨時門　Ｌ字側溝 0.08 0.07

注)本市の暫定的な対応の目安：地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h
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