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●
結
果
概
要
と
対
応
に
つ
い
て

①
学
校
・
保
育
園
・
公
園

　

学
校
な
ど
三
か
所
の
計
百
地
点
に
つ
い

て
、
国
の
測
定
な
ど
で
比
較
的
高
い
数
値

が
出
た
雨
ど
い
の
下
な
ど
を
中
心
に
、
詳

細
に
測
定
し
ま
し
た
。
結
果
の
概
要
は
上

表
①
の
と
お
り
で
す
。

　

す
べ
て
の
地
点
で
、
市
が
暫
定
的
な
対

応
の
目
安
と
し
て
設
定
し
た
数
値（
以
下

「
暫
定
目
安
」）よ
り
低
い
値
で
し
た
。
芳

野
小
学
校
の
二
地
点
は
地
上
五
㎝
の
数
値

が
周
辺
よ
り
や
や
高
か
っ
た
た
め
、
念
の

た
め
土
砂
な
ど
の
除
去
を
行
い
ま
し
た
。

②
道
路
側
溝
な
ど

　

ご
み
ゼ
ロ
運
動
に
伴
う
泥
上
げ
作
業
を

考
慮
し
、
道
路
側
溝
な
ど
八
十
六
か
所
の

測
定
を
実
施
し
ま
し
た（
上
表
②
）。
通
常

生
活
す
る
地
上
五
十
㎝
の
放
射
線
量
は
、

暫
定
目
安
よ
り
低
い
値
で
し
た
。

　

側
溝
内
の
汚
泥
表
面
か
ら
五
㎝
で
は
、

暫
定
目
安
よ
り
高
い
場
所
が
五
か
所
あ
り

ま
し
た
。
最
も
高
い
毎
時
2
・
05
マ
イ
ク

ロ
シ
ー
ベ
ル
ト（
以
下「
μ
Ｓｖ
／
ｈ
」）を
計

測
し
た
地
点
は
傾
斜
地
の
下
に
あ
る
雨
水

浸
透
ま
す
（
四
十
㎝
×
四
十
㎝
）で
し
た
。

通
常
よ
り
多
く
の
雨
水
が
集
ま
る
こ
と
に

よ
り
、
放
射
性
物
質
が
付
着
し
た「
ち
り
」

な
ど
が
蓄
積
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な

お
、周
辺
の
側
溝
な
ど
を
調
査
し
た
結
果
、

0
・
07
～
0
・
29
μ
Ｓｖ
／
ｈ
で
、
高
い
地

点
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

暫
定
目
安
よ
り
高
い
五
か
所
と
、
近
い

数
値
が
出
た
六
か
所
の
合
計
十
一
か
所

は
、
泥
な
ど
の
除
去
を
行
い
ま
し
た
。

●
市
内
の
暫
定
目
安
に
つ
い
て

　

測
定
結
果
に
対
す
る
対
応
の
基
準
に
つ

い
て
は
、
国
で
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点

で
決
ま
っ
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
り
細
か
な
調
査
を
開
始
す
る
前
に
対
応

の
目
安
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、

暫
定
目
安
を
設
定
し
ま
し
た
。

■
地
上
五
十
㎝
＝
0
・
25
μ
Sｖ
／
ｈ

　

市
で
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
目
安
と

す
る
数
値
を
、
子
ど
も
が
生
活
す
る
高
さ

で
あ
る
地
上
五
十
㎝
と
し
ま
し
た
。な
お
、

地
面
に
近
い
位
置
で
活
動
す
る
砂
場
・
芝

生
広
場
は
、
地
上
五
㎝
と
し
ま
し
た
。

　

暫
定
目
安
の
0
・
25
μ
Ｓｖ
／
ｈ
は
、
国

際
放
射
線
防
護
委
員
会（
I
C
R
P
）＊1
が

示
し
た
一
般
の
人
が
一
年
間
に
受
け
る
放

射
線
量
の
限
度
で
あ
る
年
間
1
ｍ
Ｓｖ
を
時

間
換
算
し
た
0
・
19
μ
Ｓｖ
／
ｈ
に
、
自
然

放
射
線（
原
発
事
故
前
の
県
内
最
大
値
＝

0
・
06
μ
Ｓｖ
／
ｈ
）を
加
え
た
も
の
で
す
。

市
内
の
放
射
線
量
測
定
に
つ
い
て（
途
中
経
過
報
告
）

環
境
保
全
課
L
2
2
4
︲
5
8
9
4

　

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
市
内
を
五
㎞
四
方
に
区
切
り
、
大
気
中
放
射
線
量

お
よ
び
土
壌
中
放
射
能
を
測
定
し
、そ
の
結
果
を
順
次
報
告
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
引
き
続
き
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
安
全
・
安
心
の
観
点
か
ら
よ
り
細
か

な
測
定
と
し
て
、
全
市
立
学
校
・
保
育
園
な
ど
お
よ
び
道
路
側
溝
の
測
定
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
途
中
経
過
を
報
告
し
ま
す
。

●今回報告する測定内容について
測定時期…10月11日～19日
測定場所…芳野小学校・名細保育園・スポーツパーク福原と、道路側溝など86か所
測定機器…環境放射線モニターPA-1000 Radi（シンチレーション式・堀場製作所製）
測定位置… 学校・保育園・公園＝地上5cm・50cm
　　　　　道路側溝など＝側溝内の汚泥表面から5cm・地上50cm

①測定結果の概要（学校等3か所）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：μＳｖ/ｈ）

施設名 測定か所数
地上5cm 地上50cm

暫定目安 平均値 測定値 暫定目安 平均値 測定値
芳野小学校 40

0.30 
0.12 0.07～0.28

0.25 
0.09 0.07～0.13

名細保育園 22 0.08 0.06～0.15 0.07 0.05～0.11
スポーツパーク福原 38 0.09 0.06～0.19 0.08 0.06～0.12

②測定結果の概要（道路側溝など）　　　　　　　　　　　　　  　（単位：μＳｖ/ｈ）

測定か所数
側溝内の汚泥表面から5cm 地上50cm

暫定目安 平均値 測定値 暫定目安 平均値 測定値
86 0.60 0.26 0.08～2.05 0.25 0.10 0.07～0.18
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■
安
全
の
た
め
追
加
す
る
暫
定
目
安

学
校
な
ど
…
地
上
五
㎝
＝
0
・
30
μ
Sｖ
／
ｈ

　

子
ど
も
た
ち
が
多
く
の
時
間
を
過
ご
す

学
校
・
保
育
園
お
よ
び
公
園
な
ど
に
つ
い

て
は
、
地
上
五
㎝
も
測
定
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　

暫
定
目
安
の
0
・
30
μ
Ｓｖ
／
ｈ
は
、
電

離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
＊2
で
定
め
る
管

理
区
域
境
界
の
放
射
線
量（
三
か
月
で

1
・
3
ｍ
Ｓｖ
）を
時
間
換
算
し
た
0
・
60

μ
Ｓｖ
／
ｈ
を
よ
り
厳
し
く
し
て
、
二
分
の

一
に
相
当
す
る
値
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

仮
に
毎
日
一
時
間
そ
の
場
所
に
い
た
と
し

て
も
、
ほ
と
ん
ど
問
題
の
な
い
数
値
と
し

て
設
定
し
た
も
の
で
す
。

道�

路
側
溝
な
ど
…
側
溝
内
の
汚
泥
表
面
か

ら
五
㎝
＝
0
・
60
μ
Sｖ
／
ｈ

　

ご
み
ゼ
ロ
運
動
な
ど
で
側
溝
の
泥
上
げ

作
業
を
行
っ
て
い
る
自
治
会
も
あ
る
た

め
、
市
で
は
雨
水
が
流
れ
る
道
路
側
溝
を

測
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

暫
定
目
安
の
0
・
60
μ
Ｓｖ
／
ｈ
は
、
電

離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
で
定
め
る
管
理

区
域
境
界
の
放
射
線
量
を
時
間
換
算
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
は
道
路
側
溝
な
ど
の
泥

上
げ
作
業
を
四
時
間
行
っ
て
も
、
ほ
と
ん

ど
問
題
の
な
い
数
値
と
し
て
設
定
し
た
も

の
で
す
。

●
結
果
に
対
す
る
市
の
見
解

　

今
回
の
測
定
で
は
、
道
路
側
溝
な
ど
で

比
較
的
高
い
数
値
が
出
ま
し
た
。し
か
し
、

通
常
の
生
活
を
送
る
う
え
で
の
目
安
と
な

る
地
上
五
十
㎝
で
は
問
題
の
な
い
数
値
で

し
た
。
市
で
は
日
常
生
活
に
心
配
の
な
い

状
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
測
定
結
果
は
一
部
分
で
あ
り
、

ま
だ
す
べ
て
の
測
定
を
終
え
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
10
月
30
日
の
ご

み
ゼ
ロ
運
動
で
は
泥
上
げ
作
業
を
念
の
た

め
中
止
す
る
よ
う
、
自
治
会
に
連
絡
し
ま

し
た
。

　

な
お
、
測
定
値
の
高
い
場
所
は
、
測
定

後
直
ち
に
土
砂
な
ど
の
除
去
作
業
を
行

い
、
対
応
後
は
暫
定
目
安
よ
り
十
分
低
い

数
値
に
な
り
ま
し
た（
上
表
）。

●
今
後
の
測
定
に
つ
い
て

　

全
市
立
学
校（
五
十
六
施
設
）・
全
市
立

保
育
園
な
ど（
二
十
二
施
設
）・
大
規
模
公

園（
十
六
施
設
）の
詳
細
な
測
定
を
、
年
内

の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
終
了
す
る
よ

う
努
め
ま
す
。

　

測
定
結
果
の
概
要
は
、
広
報
川
越
で
順

次
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
測
定
結
果
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
環
境

保
全
課（
本
庁
舎
五
階
）で
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
測
定
し
た
施
設
で
も
、

そ
の
施
設
の
測
定
結
果
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

＊1�国際放射線防護委員会（ICRP）…放射
線から人や環境を守る仕組みを、専門家
の立場で勧告する国際学術組織です。計
画的に管理できる平常時（計画被ばく状
況）には、身体的障害を起こす可能性の
ある被ばくは絶対にないようにしたうえ
で、将来起こるかもしれないがんのリス
クの増加もできるだけ低く抑えることが
必要です。そのため、一般人の被ばくは
年間１mSv 以下としています。

＊2�電離放射線障害防止規則…労働安全
衛生法に基づき定められた、電離放射
線（一般的に「放射線」のこと）の安全
基準を定めた厚生労働省令です。管理
区域とは、無用な放射線被ばくを防止
し、作業する人の被ばく管理を適正に
行うため、他の一般区域から物理的に
隔離した区域のことです。身近なとこ
ろでは、レントゲン室なども管理区域
になります。

測定値の高かった道路側溝などの除染状況　　　　　　（単位：μＳｖ/ｈ）

場所
地上50cm 側溝内の汚泥表面から5cm

測定値 測定値 対応後

藤間・富士ヶ丘公民館脇の雨水浸透ます 0.18 2.05 0.23

小堤・ハイラーク川越敷地内の側溝ます 0.15 0.83 0.24

伊勢原町3丁目・御伊勢塚公園北側の道路側溝ます 0.13 0.79 0.15

今福・川越スカイハイツ前の道路側溝ます 0.13 0.78 0.14

諏訪町・諏訪町公園付近の道路側溝ます 0.10 0.69 0.15

今福・今福団地内の側溝（南） 0.11 0.59 0.14

今福・今福団地内の側溝（北） 0.11 0.58 0.16

霞ケ関北5丁目・角栄団地第六児童遊園北側の道路側溝 0.15 0.58 0.15

小堤・ハイラーク川越敷地内の雨水貯留施設 0.09 0.54 0.28

藤間・藤間南地内の道路側溝 0.14 0.52 0.21

小堤・川越坂戸毛呂山線の道路側溝 0.12 0.51 0.23

11
月
14
日
㈪
、
中
央
図
書
館
・
西
図
書
館
・
高
階
図
書
館
は
休
館

　
　

訂
正　

10
月
25
日
発
行
の
広
報
川
越
№
1
2
5
7
・
16
ペ
ー
ジ

　
　

各
図
書
館
の
休
館
日　

誤
＝
月
曜
日（
14
日
を
除
く
）　

正
＝
月
曜
日

み
ん
な
で
応
援
!!
　
11
月
27
日
㈰ 

小
江
戸
川
越
マ
ラ
ソ
ン
2
0
1
1

　
　

�

大
会
当
日
は
午
前
8
時
か
ら
正
午
ま
で
、
コ
ー
ス
お
よ
び
周
辺
で
交
通
規
制
が

行
わ
れ
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。


