
（注）この換算係数表は、あくまで目安です。発生業種や積載状態等によって

大きく変動します。実測等により、かさ比重の実態を把握している場合

は、その換算係数を使用してください。

[重量換算の仕方]

取扱量が容積（㎥）で分かっている場合、次の式により重量（ｔ）換算してください。

廃棄物取扱重量（ｔ）＝廃棄物取扱容量（㎥）×換算係数（上表参照）

（例）感染性廃棄物を内容量２０ℓのバイオハザードマーク付きの容器で１００個分運搬した場合の

重量は ２０ℓ× ０．３０ｋｇ／ℓ×１００個＝６００ｋｇ＝０．６ｔ となります。

換算係数表（参考値）

廃棄物の種類 換算係数

1 燃え殻 1.14 [t／m3 ]

2 汚泥 1.10 [t／m3 ]

3 廃油 0.90 [t／m3 ]

4 廃酸 1.25 [t／m3 ]

5 廃アルカリ 1.13 [t／m3 ]

6 廃プラスチック 0.35 [t／m3 ]

7 紙くず 0.30 [t／m3 ]

8 木くず 0.55 [t／m3 ]

9 繊維くず 0.12 [t／m3 ]

10 動植物性残渣 1.00 [t／m3 ]

11 動物系固形不要物 1.00 [t／m3 ]

12 ゴムくず 0.52 [t／m3 ]

13 金属くず 1.13 [t／m3 ]

14 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 1.00 [t／m3 ]

15 鉱さい 1.93 [t／m3 ]

16 がれき類 1.48 [t／m3 ]

17 動物のふん尿 1.00 [t／m3 ]

18 動物の死体 1.00 [t／m3 ]

19 ばいじん 1.26 [t／m3 ]

20
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前

各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの
1.00 [t／m3 ]

21 建設混合廃棄物 0.26 [t／m3 ]

22 廃電気機械器具 1.00 [t／m3 ]

23 感染性産業廃棄物 0.30 [kg／ℓ]

24 廃石綿等 0.30 [t／m3 ]


